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• Her zaman kalite de öncü olmak.

• Her zaman kalite de öncü olmak.

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

Tedarikçilerimizin kalite se
viyelerini yükselt

melerine destek olmak.

• Müşteriye zamanında, Kaliteli ve
 Uygun fiyatla ürün sunarak, Yurt içi ve Yurtdışı Pazar payını 

• ISO 9001 Kalite Yö
netim Sistemine uygun çalışmak  ve he

r noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel fels
efemiz olarak belirle

mek

• Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler ver
mek

• Takım anlayışı ile çalışmak

• Çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizm
etlerim

izle kanıtlamak ana politikamızdır. 

REFERANS AYDINLATMA yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletile
ceğini ve anlaşılmasını 

sağlayacağını taahhüt e
der. Bu politika hedefler i

çin bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  

gözden geçirilmektedir.

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

Tedarikçilerimizin kalite se
viyelerini yükselt

melerine destek olmak.

• Müşteriye zamanında, Kaliteli ve
 Uygun fiyatla ürün sunarak, Yurt içi ve Yurtdışı Pazar payını 

artırmak.

REFERANS AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Fixed General Purpose Luminaires

INTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

 
 

  FT5, FSC, FLT series

 
 

: EXTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSL, FPR series

Ratings  
:  230 V,  50Hz

Ref. Test Report : 

The product is in compliance with the following requirements:

The product is in compliance with the following requirements:

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

2

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

2

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

General Purpose Luminaires

• TS EN 60598-2-2 Luminaires - Part 2
-2: Particular re

quirements - Recessed luminaires

• TS EN 60598-2-2 Luminaires - Part 2
-2: Particular re

quirements - Recessed luminaires

• TS 8700 EN 60598-2-3: Luminaires - Part 2
-3: Particular re

quirements - Luminaires for 

• TS 8700 EN 60598-2-3: Luminaires - Part 2
-3: Particular re

quirements - Luminaires for 

Gülbahar KAYA

Gülbahar KAYA

Position - President

Position - President

Kalite Belgelerimiz

Our Quality Certifications

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

Tedarikçilerimizin kalite se
viyelerini yükselt

melerine destek olmak.

• Müşteriye zamanında, Kaliteli ve
 Uygun fiyatla ürün sunarak, Yurt içi ve Yurtdışı Pazar payını 

artırmak.

• ISO 9001 Kalite Yö
netim Sistemine uygun çalışmak  ve he

r noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel fels
efemiz olarak belirle

mek

• Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler ver
mek

• Takım anlayışı ile çalışmak

• Çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizm
etlerim

izle kanıtlamak ana politikamızdır. 

REFERANS AYDINLATMA yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletile
ceğini ve anlaşılmasını 

sağlayacağını taahhüt e
der. Bu politika hedefler i

çin bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  

gözden geçirilmektedir.

• ISO 9001 Kalite Yö
netim Sistemine uygun çalışmak  ve he

r noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel fels
efemiz olarak belirle

mek

• Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler ver
mek

• Takım anlayışı ile çalışmak

• Çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizm
etlerim

izle kanıtlamak ana politikamızdır. 

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

• ISO 9001 Kalite Yö
netim Sistemine uygun çalışmak  ve he

r noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel fels
efemiz olarak belirle

mek

REFERANS AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kalite Politikamız
�• Her zaman kalite de öncü olmak.

�

• Aydınlatma Armatürleri ve Komponentleri  İmalatı ve Satışı işlerinin belirlenen hedefler

doğrultusunda ve  en doğru  ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

• Müşteri memnuniyetinin koşulunun kaliteli girdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle; 

Tedarikçilerimizin kalite seviyelerini yükseltmelerine destek olmak.

• Müşteriye zamanında, Kaliteli ve Uygun fiyatla ürün sunarak, Yurt içi ve Yurtdışı Pazar payını 

artırmak.

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun çalışmak  ve her noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek

• Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler vermek

• Takım anlayışı ile çalışmak

• Çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizmetlerimizle kanıtlamak ana politikamızdır. 

REFERANS AYDINLATMA yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını 

sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  

gözden geçirilmektedir.
Gülbahar KAYA
GENEL MÜDÜR

REFERANS AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

 
 

: EXTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSL, FPR series

Ratings  
:  230 V,  50Hz

Ref. Test Report : 

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

The product is in compliance with the following requirements:

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

• TS EN 60598-2-2 Luminaires - Part 2
-2: Particular re

quirements - Recessed luminaires

• TS 8700 EN 60598-2-3: Luminaires - Part 2
-3: Particular re

quirements - Luminaires for 

EC Declaration of conformity     

We declare that our products meet th
e requirement of national  and international standards 

Referans Aydınlatma San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Deri O
rganize Sanayi Bölgesi 9. Yol Lazer Sokak No:3

Fixed General Purpose Luminaires

INTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

 
 

  FT5, FSC, FLT series

 
 

: EXTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

Ref. Test Report : 

The product is in compliance with the following requirements:

EC Declaration of conformity     

We declare that our products meet th
e requirement of national  and international standards 

Referans Aydınlatma San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Deri O
rganize Sanayi Bölgesi 9. Yol Lazer Sokak No:3

C17 - 1/A Özel Parsel Tuzla / İs
tanbul

T: +90 216 388 40 40 pbx • F: +90 216 394 06 30

Fixed General Purpose Luminaires

INTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

 
 

  FT5, FSC, FLT series

 
 

: EXTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

FSL, FPR series

230 V,  50Hz

Ref. Test Report : 0
06-008-011-013

The product is in compliance with the following requirements:

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility
 2004/108/AT

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2
: Particular Requirements-Section One: Fixed 

• TS EN 60598-2-2 Luminaires - Part 2
-2: Particular re

quirements - Recessed luminaires

• TS 8700 EN 60598-2-3: Luminaires - Part 2
-3: Particular re

quirements - Luminaires for 

İstanbul Deri O
rganize Sanayi Bölgesi 9. Yol Lazer Sokak No:3

C17 - 1/A Özel Parsel Tuzla / İs
tanbul

C17 - 1/A Özel Parsel Tuzla / İs
tanbul

T: +90 216 388 40 40 pbx • F: +90 216 394 06 30

T: +90 216 388 40 40 pbx • F: +90 216 394 06 30

EC Declaration of conformity     

We declare that our products meet th
e requirement of national  and international standards 

We declare that our products meet th
e requirement of national  and international standards 

REFERANS AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

EC Declaration of conformity      

We declare that our products meet the requirement of national  and international standards 

listed below. 

Manufacturer's Name: Referans Aydınlatma San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Manufacturer's Address :     İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 9. Yol Lazer Sokak No:3

C17 - 1/A Özel Parsel Tuzla / İstanbul

T: +90 216 388 40 40 pbx • F: +90 216 394 06 30

Product  :  Fixed General Purpose Luminaires

Model No : INTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

    FSU, FSC PRO, FAC, FSO, FSB, FSA, FED, FUE, FEA, FA5, FS5, FAT, FEB, FBT,  

    FT5, FSC, FLT series

  : EXTERNAL TYPE LIGHTING FIXTURES

    FSL, FPR series

Ratings  :  230 V,  50Hz

Ref. Test Report : 006-008-011-013

The product is in compliance with the following requirements:

• Low Voltage Equipment 2006/95/AT and  Electromagnetic compatibility 2004/108/AT

• TS 8698 EN 60598-2-1: Luminaires-Part 2: Particular Requirements-Section One: Fixed 

General Purpose Luminaires

• TS EN 60598-2-2 Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires

• TS 8700 EN 60598-2-3: Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for 

road and street lighting

• EN 60598-2-25 sterile environment fixtures

• EN 60598-2-22 emergency lighting luminaires

• EN 60598-2-5 floodlights

Manufactures

In February 2015

Gülbahar KAYA

Position - President

Signature

www.formelaydinlatma.com
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• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
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 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

• Aydınlatma Armatürle
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i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

• Aydınlatma Armatürle
ri ve K

omponentler
i  İmalatı ve

 Satışı işlerinin belirle
nen hedefler

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

doğrultusu
nda ve  en

 doğru  ulu
sal ve ul

uslararası mevzua
tlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak.

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

• Müşteri m
emnuniyetinin koşulunun kaliteli g

irdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle
; 

Tedarikçilerimizin kalite se
viyelerini yükselt

melerine destek olmak.

• Müşteriye zamanında, Kaliteli ve
 Uygun fiyatla ürün sunarak, Yurt içi ve Yurtdışı Pazar payını 

• ISO 9001 Kalite Yö
netim Sistemine uygun çalışmak  ve he

r noktada sürekli iyileşmeyi  ve 

geliştirmeyi temel fels
efemiz olarak belirle

mek

• Çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler ver
mek

• Takım anlayışı ile çalışmak

• Çevreye saygı prensibimizi, çevreye hizm
etlerim

izle kanıtlamak ana politikamızdır. 

REFERANS AYDINLATMA yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletile
ceğini ve anlaşılmasını 

sağlayacağını taahhüt e
der. Bu politika hedefler i

çin bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  

gözden geçirilmektedir.

Gülbahar KAYA

GENEL MÜDÜR

içinkiler

Index

Sıva Altı T5 Armatürler > Recessed T5 Luminaires > 4-7

Sıva Üstü T5 Armatürler > Surface T5 Luminaires > 8-10

Clip-in T5 Armatürler > Clip-in T5 Luminaires > 11-13

Sıva Altı Armatürler > Recessed Luminaires > 14-18

Sıva Üstü Armatürler > Surface Luminaires > 19-23

Clip-in Armatürler > Clip-in Luminaires > 24-27

Endirekt Sıva Altı Armatürler > Indirect Recessed Luminaires > 28-33

Endirekt Sıva Üstü Armatürler > Indirect Surface Luminaires > 34-37

Endirekt Clip-in Armatürler > Indirect Clip-in Luminaires > 38-43

FSC Armatürler > FSC Luminaires > 44-49

Etanj Armatürler > Waterproof Luminaires > 50-51

Bant Armatürler > Batten Luminaires > 52-55

Endüstriyel Armatürler > Industrial Luminaires > 56-61

Yol Aydınlatma Armatürleri > Road Lighting Luminaires > 62-67

Projektörler > Floodlights > 68-69

Acil Durum Armatürleri > Emergency Luminaires > 70-73

Lineer Armatürler > Lineer Luminaires > 74-75

LED Panel Armatürleri > LED Panel Luminaires > 76-78

COB Downlight Armatürler > COB Downlight Luminaires > 79-83

Park ve Bahçe Armatürleri > Park and Garden Luminaires > 84-85

Dekoratif Tavan Armatürler > Decorative Ceiling Luminaires > 86-89
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
anodize alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import 
anodized aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Opsiyonlar /  Options

T16(T5)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 MCP 2x14-24 T16 (T5) G5 245x575 265x595x55

FSA 314-324 MCP 3x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 414-424 MCP 4x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 228-254 MCP 2x28-54 T16 (T5) G5 245x1175 265x1195x55

FSA 328-354 MCP 3x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 428-454 MCP 4x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 235-249 MCP 2x35-49 T16 (T5) G5 245x1475 265x1495x55

FSA 335-349 MCP 3x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

FSA 435-449 MCP 4x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

Sıva Altı T5 Mini Parabolik Armatürler

Recessed T5 Mini Parabolic Luminaires

ISO 9001:2008
045

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Opsiyonlar /  Options

T16(T5)

40EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 PL 2x14-24 T16 (T5) G5 245x575 265x595x55

FSA 314-324 PL 3x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 414-424 PL 4x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 228-254 PL 2x28-54 T16 (T5) G5 245x1175 265x1195x55

FSA 328-354 PL 3x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 428-454 PL 4x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 235-249 PL 2x35-49 T16 (T5) G5 245x1475 265x1495x55

FSA 335-349 PL 3x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

FSA 435-449 PL 4x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

Sıva Altı T5 Prizmatik Lensli Armatürler

LED opsiyonlu

LED optional

Recessed T5 Prismatic Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

Tavan Standartları
Ceiling Standard
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 OP 2x14-24 T16 (T5) G5 245x575 265x595x55

FSA 314-324 OP 3x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 414-424 OP 4x14-24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x55

FSA 228-254 OP 2x28-54 T16 (T5) G5 245x1175 265x1195x55

FSA 328-354 OP 3x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 428-454 OP 4x28-54 T16 (T5) G5 575x1175 595x1195x55

FSA 235-249 OP 2x35-49 T16 (T5) G5 245x1475 265x1495x55

FSA 335-349 OP 3x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

FSA 435-449 OP 4x35-49 T16 (T5) G5 575x1475 595x1495x55

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Opsiyonlar /  Options

T16(T5)

20EN 60598-2-2

Sıva Altı T5 Opal Lensli Armatürler

Recessed T5 Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

LED opsiyonlu

LED optional

www.formelaydinlatma.com
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna 
uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Cam
4 mm temperli, 
şe� af &
4 mm temperli, 
kumlu

Refl ektör
%99,98 safl ıkta 
ithal anodize 
alüminyum

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50mm 
DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards 
and suitable for high
e�  ciency with low losses

Glass
4 mm tempered, 
tranparan &
4 mm tempered,  
frosted

Refl ector
%99.98 Purity 
import
anodized
aluminium

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016) White

Opsiyonlar /  Options

Sıva Altı T5 Steril Armatürler

Recessed T5 Sterille Luminaires

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

T16(T5)

65EN 60598-2-25

TS EN

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 414 ST-S 4x14 T16 (T5) G5 575x575 595x595x75

FSA 424 ST-S 4x24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x75

FSA 414 ST-K 4x14 T16 (T5) G5 575x575 595x595x75

FSA 424 ST-K 4x24 T16 (T5) G5 575x575 595x595x75

ISO 9001:2008
045
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
anodize alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import
anodized aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü T5 Mini Parabolik Armatürler

Surface T5 Mini Parabolic Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

20EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 214-224 MCP 2x14-24 T16 (T5) G5 305x630x55 183x323

FSU 314-324 MCP 3x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 414-424 MCP 4x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 228-254 MCP 2x28-54 T16 (T5) G5 305x1230x55 183x923

FSU 328-354 MCP 3x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 428-454 MCP 4x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 235-249 MCP 2x35-49 T16 (T5) G5 305x1530x55 183x1223

FSU 335-349 MCP 3x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

FSU 435-449 MCP 4x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

9

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü T5 Prizmatik Lensli Armatürler

Surface T5 Prismatic Diffuser Luminaires

T16(T5)

40EN 60598-2-1

TS 8699

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 214-224 PL 2x14-24 T16 (T5) G5 305x630x55 183x323

FSU 314-324 PL 3x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 414-424 PL 4x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 228-254 PL 2x28-54 T16 (T5) G5 305x1230x55 183x923

FSU 328-354 PL 3x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 428-454 PL 4x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 235-249 PL 2x35-49 T16 (T5) G5 305x1530x55 183x1223

FSU 335-349 PL 3x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

FSU 435-449 PL 4x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

ISO 9001:2008
045

LED opsiyonlu

LED optional
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 214-224 OP 2x14-24 T16 (T5) G5 305x630x55 183x323

FSU 314-324 OP 3x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 414-424 OP 4x14-24 T16 (T5) G5 630x630x55 510x323

FSU 228-254 OP 2x28-54 T16 (T5) G5 305x1230x55 183x923

FSU 328-354 OP 3x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 428-454 OP 4x28-54 T16 (T5) G5 630x1230x55 510x923

FSU 235-249 OP 2x35-49 T16 (T5) G5 305x1530x55 183x1223

FSU 335-349 OP 3x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

FSU 435-449 OP 4x35-49 T16 (T5) G5 630x1530x55 510x1223

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü T5 Opal Lensli Armatürler

Surface T5 Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

www.formel.com.tr

LED opsiyonlu

LED optional

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 MCP  CL 2x14-24 T16 (T5) G5 300x600x55

FSA 314-324 MCP CL 3x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 414-424 MCP CL 4x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 228-254 MCP CL 2x28-54 T16 (T5) G5 300x1200x55

FSA 328-354 MCP CL 3x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

FSA 428-454 MCP CL 4x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
parlak alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import 
polished aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in T5 Mini Parabolik Armatürler

Clip-in T5 Mini Parabolic Luminaires

T16(T5)

20EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

ISO 9001:2008
045

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 PL  CL 2x14-24 T16 (T5) G5 300x600x55

FSA 314-324 PL CL 3x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 414-424 PL CL 4x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 228-254 PL CL 2x28-54 T16 (T5) G5 300x1200x55

FSA 328-354 PL CL 3x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

FSA 428-454 PL CL 4x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in T5 Prizmatik Lensli Armatürler

Clip-in T5 Prismatic Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

40EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

LED opsiyonlu

LED  optional

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214-224 OP CL 2x14-24 T16 (T5) G5 300x600x55

FSA 314-324 OP CL 3x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 414-424 OP CL 4x14-24 T16 (T5) G5 600x600x55

FSA 228-254 OP CL 2x28-54 T16 (T5) G5 300x1200x55

FSA 328-354 OP CL 3x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

FSA 428-454 OP CL 4x28-54 T16 (T5) G5 600x1200x55

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in T5 Opal Lensli Armatürler

Clip-in T5 Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

40EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

LED opsiyonlu

LED  optional
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 118 CP 1x18 T26 (T8) G13 175x595x72 155x575

FSA 218 CP 2x18 T26 (T8) G13 314x595x72 295x575

FSA 418 CP 4x18 T26 (T8) G13 595x595x72 575x575

FSA 136 CP 1x36 T26 (T8) G13 175x1203x72 155x1185

FSA 236 CP 2x36 T26 (T8) G13 314x1203x72 295x1185

FSA 436 CP 4x36 T26 (T8) G13 595x1203x72 575x1185

FSA 158 CP 1x58 T26 (T8) G13 175x1503x72 155x1485

FSA 258 CP 2x58 T26 (T8) G13 314x1503x72 295x1485

FSA 458 CP 4x58 T26 (T8) G13 595x1503x72 575x1485

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
parlak alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import 
polished aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Çift Parabolik Armatürler

Recessed Double Parabolic Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 118 PL 1x18 T26 (T8) G13 175x595x72 155x575

FSA 218 PL 2x18 T26 (T8) G13 314x595x72 295x575

FSA 418 PL 4x18 T26 (T8) G13 595x595x72 575x575

FSA 136 PL 1x36 T26 (T8) G13 175x1203x72 155x1185

FSA 236 PL 2x36 T26 (T8) G13 314x1203x72 295x1185

FSA 436 PL 4x36 T26 (T8) G13 595x1203x72 575x1185

FSA 158 PL 1x58 T26 (T8) G13 175x1503x72 155x1485

FSA 258 PL 2x58 T26 (T8) G13 314x1503x72 295x1485

FSA 458 PL 4x58 T26 (T8) G13 595x1503x72 575x1485

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Prizmatik Lensli Armatürler

Recessed Prismatic Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 118 OP 1x18 T26 (T8) G13 175x595x72 155x575

FSA 218 OP 2x18 T26 (T8) G13 314x595x72 295x575

FSA 418 OP 4x18 T26 (T8) G13 595x595x72 575x575

FSA 136 OP 1x36 T26 (T8) G13 175x1203x72 155x1185

FSA 236 OP 2x36 T26 (T8) G13 314x1203x72 295x1185

FSA 436 OP 4x36 T26 (T8) G13 595x1203x72 575x1185

FSA 158 OP 1x58 T26 (T8) G13 175x1503x72 155x1485

FSA 258 OP 2x58 T26 (T8) G13 314x1503x72 295x1485

FSA 458 OP 4x58 T26 (T8) G13 595x1503x72 575x1485

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Opal Lensli Armatürler

Recessed Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

17

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 118 L 1x18 T26 (T8) G13 175x595x72 155x575

FSA 218 L 2x18 T26 (T8) G13 314x595x72 295x575

FSA 418 L 4x18 T26 (T8) G13 595x595x72 575x575

FSA 136 L 1x36 T26 (T8) G13 175x1203x72 155x1185

FSA 236 L 2x36 T26 (T8) G13 314x1203x72 295x1185

FSA 436 L 4x36 T26 (T8) G13 595x1203x72 575x1185

FSA 158 L 1x58 T26 (T8) G13 175x1503x72 155x1485

FSA 258 L 2x58 T26 (T8) G13 314x1503x72 295x1485

FSA 458 L 4x58 T26 (T8) G13 595x1503x72 575x1485

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
Louvre petekli 
alüminyum kaplı PC

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
Louvre honeycomb, 
Aluminium coated 
with PC

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Louvre Petekli Armatürler

Recessed Louvre Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 211 CP 2x11 PL-S G23 295x295x72 275x275

FSA 218 CP 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 295x295x72 275x275

FSA 211 PL 2x11 PL-S G23 295x295x72 275x275

FSA 218 PL 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 295x295x72 275x275

FSA 2E27 PL 2xE27 ULC E27 295x295x72 275x275

FSA 211 OP 2x11 PL-S G23 295x295x72 275x275

FSA 218 OP 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 295x295x72 275x275

FSA 2E27 OP 2xE27 ULC E27 295x295x72 275x275

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3
EN 61347-2-8
normuna uygun 
yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98
safl ıkta ithal
parlak 
alüminyum  

Lens
Akrilik esaslı, 
mor ötesi,
stabilizatörlü 
prizmatik

Lens
Opal 
akrilik

Boya
Elektrostatik 
toz boya
(RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3
EN 61347-2-8
standards and
suitable for high
e�  ciency with low 
losses

Refl ector
%99.98 Purity 
import polished 
aluminium

Di� user
Acrylic,
ultraviolet
stabilizers 
with
prismatic

Di� user
Opal 
acrylic

Paint
Electrostatic 
powder
coating
(RAL 9016) 
White

Sıva Altı Kompakt Floresan Armatürler

Recessed Compact Fluorescent Luminaires

ISO 9001:2008
045

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

40 20EN 60598-2-2

TCD/PLTC/EL

CP OP&PL

PL

OP

LED opsiyonlu

LED optional

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 211 CP 2x11 PL-S G23 355x355x70 230x230

FSU 218 CP 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 355x355x70 230x230

FSU 211 PL 2x11 PL-S G23 355x355x70 230x230

FSU 218 PL 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 355x355x70 230x230

FSU 2E27 PL 2xE27 ULC E27 355x355x70 230x230

FSU 211 OP 2x11 PL-S G23 355x355x70 230x230

FSU 218 OP 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 355x355x70 230x230

FSU 2E27 OP 2xE27 ULC E27 355x355x70 230x230

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3
EN 61347-2-8
normuna uygun 
yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98
safl ıkta ithal
parlak 
alüminyum  

Lens
Akrilik esaslı, 
mor ötesi,
stabilizatörlü 
prizmatik

Lens
Opal 
akrilik

Boya
Elektrostatik 
toz boya
(RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3
EN 61347-2-8
standards and
suitable for high
e�  ciency with low 
losses

Refl ector
%99.98 Purity 
import polished 
aluminium

Di� user
Acrylic,
ultraviolet
stabilizers 
with
prismatic

Di� user
Opal 
acrylic

Paint
Electrostatic 
powder
coating
(RAL 9016) 
White

Sıva Üstü Kompakt Floresan Armatürler

Surface Compact Fluorescent Luminaires

ISO 9001:2008
045

40 20EN 60598-2-2

TCD/PLTC/EL

PL

OP

CP OP&PL

LED opsiyonlu

LED  optional
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 118 CP 1x18 T26 (T8) G13 215x640x70 90x323

FSU 218 CP 2x18 T26 (T8) G13 355x640x70 230x295

FSU 418 CP 4x18 T26 (T8) G13 640x640x70 510x323

FSU 136 CP 1x36 T26 (T8) G13 215x1250x70 90x1004

FSU 236 CP 2x36 T26 (T8) G13 355x1250x70 230x1004

FSU 436 CP 4x36 T26 (T8) G13 640x1250x70 510x1004

FSU 158 CP 1x58 T26 (T8) G13 215x1550x70 90x1304

FSU 258 CP 2x58 T26 (T8) G13 355x1550x70 230x1304

FSU 458 CP 4x58 T26 (T8) G13 640x1550x70 510x1304

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
parlak alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import 
polished aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Çift Parabolik Armatürler

Surface Double Parabolic Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 118 PL 1x18 T26 (T8) G13 215x640x70 90x323

FSU 218 PL 2x18 T26 (T8) G13 355x640x70 230x295

FSU 418 PL 4x18 T26 (T8) G13 640x640x70 510x323

FSU 136 PL 1x36 T26 (T8) G13 215x1250x70 90x1004

FSU 236 PL 2x36 T26 (T8) G13 355x1250x70 230x1004

FSU 436 PL 4x36 T26 (T8) G13 640x1250x70 510x1004

FSU 158 PL 1x58 T26 (T8) G13 215x1550x70 90x1304

FSU 258 PL 2x58 T26 (T8) G13 355x1550x70 230x1304

FSU 458 PL 4x58 T26 (T8) G13 640x1550x70 510x1304

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Prizmatik Lensli Armatürler

Surface Prismatic Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Opal Lensli Armatürler

Surface Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 118 OP 1x18 T26 (T8) G13 215x640x70 90x323

FSU 218 OP 2x18 T26 (T8) G13 355x640x70 230x295

FSU 418 OP 4x18 T26 (T8) G13 640x640x70 510x323

FSU 136 OP 1x36 T26 (T8) G13 215x1250x70 90x1004

FSU 236 OP 2x36 T26 (T8) G13 355x1250x70 230x1004

FSU 436 OP 4x36 T26 (T8) G13 640x1250x70 510x1004

FSU 158 OP 1x58 T26 (T8) G13 215x1550x70 90x1304

FSU 258 OP 2x58 T26 (T8) G13 355x1550x70 230x1304

FSU 458 OP 4x58 T26 (T8) G13 640x1550x70 510x1304

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceilind Anc. Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSU 118 L 1x18 T26 (T8) G13 215x640x70 90x323

FSU 218 L 2x18 T26 (T8) G13 355x640x70 230x295

FSU 418 L 4x18 T26 (T8) G13 640x640x70 510x323

FSU 136 L 1x36 T26 (T8) G13 215x1250x70 90x1004

FSU 236 L 2x36 T26 (T8) G13 355x1250x70 230x1004

FSU 436 L 4x36 T26 (T8) G13 640x1250x70 510x1004

FSU 158 L 1x58 T26 (T8) G13 215x1550x70 90x1304

FSU 258 L 2x58 T26 (T8) G13 355x1550x70 230x1304

FSU 458 L 4x58 T26 (T8) G13 640x1550x70 510x1304

Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
Louvre petekli 
alüminyum kaplı PC

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
Louvre honeycomb, 
Aluminium coated 
with PC

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Louvre Petekli Armatürler

Surface Louvre Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 218 CP CL 2x18 T26 (T8) G13 300x600x72

FSA 418 CP CL 4x18 T26 (T8) G13 600x600x72

FSA 236 CP CL 2x36 T26 (T8) G13 300x1200x72

FSA 436 CP CL 4x36 T26 (T8) G13 600x1200x72

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta ithal
parlak alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99.98 Purity import 
polished aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Çift Parabolik Armatürler

Clip-in Double Parabolic Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 218 PL CL 2x18 T26 (T8) G13 300x600x72

FSA 418 PL CL 4x18 T26 (T8) G13 600x600x72

FSA 236 PL CL 2x36 T26 (T8) G13 300x1200x72

FSA 436 PL CL 4x36 T26 (T8) G13 600x1200x72

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Akrilik esaslı, mor 
ötesi, stabilizatörlü 
prizmatik.  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet
stabilizers with
prismatic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Prizmatik Lensli Armatürler

Clip-in Prismatic Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Opal Lensli Armatürler

Clip-in Opal Diffuser Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

40EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 218 OP CL 2x18 T26 (T8) G13 300x600x72

FSA 418 OP CL 4x18 T26 (T8) G13 600x600x72

FSA 236 OP CL 2x36 T26 (T8) G13 300x1200x72

FSA 436 OP CL 4x36 T26 (T8) G13 600x1200x72

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 &
EN 61347-2-8
normuna uygun 
yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98
safl ıkta ithal
parlak 
alüminyum  

Lens
Akrilik esaslı, 
mor ötesi,
stabilizatörlü 
prizmatik

Lens
Opal 
akrilik

Boya
Elektrostatik 
toz boya
(RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 &
EN 61347-2-8
standards and
suitable for high
e�  ciency with low 
losses

Refl ector
%99.98 Purity 
import polished 
aluminium

Di� user
Acrylic,
ultraviolet
stabilizers 
with
prismatic

Di� user
Opal 
acrylic

Paint
Electrostatic 
powder
coating
(RAL 9016) 
White

Clip-in Kompakt Floresan Armatürler

Clip-in Compact Fluorescent Luminaires

ISO 9001:2008
045

40 20EN 60598-2-2

TCD/PLTC/EL

PL

OP

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 211 CP CL 2x11 PL-S G23 300x300x72

FSA 218 CP CL 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 300x300x72

FSA 211 PL CL 2x11 PL-S G23 300x300x72

FSA 218 PL CL 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 300x300x72

FSA 2E27 PL CL 2xE27 ULC E27 300x300x72

FSA 211 OP CL 2x11 PL-S G23 300x300x72

FSA 218 OP CL 2x18 PL-L/PL-C 2G11/G24 300x300x72

FSA 2E27 OP CL 2xE27 ULC E27 300x300x72

CP OP&PL

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Ortadan Endirekt Armatürler

Recessed Centered Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 214 OE 2x14 T16 (T5) G5 595x595x100 580x580

FSA 314 OE 3x14 T16 (T5) G5 595x595x100 580x580

FSA 218 OE 2x18 T26 (T8) G13 595x595x100 580x580

FSA 236 OE 2x36 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

FSA 155 OE 1x55 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

FSA 255 OE 2x55 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

TC-L

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Çift Perforeli Ortadan Endirekt Armatürler

Recessed Luminaires pair of Perforated Centrum

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 214 OE CP 2x14 T16 (T5) G5 595x595x100 580x580

FSA 218 OE CP 2x18 T26 (T8) G13 595x595x100 580x580

FSA 236 OE CP 2x36 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

FSA 255 OE CP 2x55 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

TC-L

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Yandan Perforeli Endirekt Armatürler

Recessed Perforated side Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 214 YE 2x14 T16 (T5) G5 595x595x100 580x580

FSA 218 YE 2x18 T26 (T8) G13 595x595x100 580x580

FSA 236 YE 2x36 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

FSA 255 YE 2x55 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

TC-L

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99-98 safl ıkta ithal 
parlak alüminyum
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99-98 purity import 
polished aluminium
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Direkt-Endirekt Armatürler

Recessed Direct-Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 314 DE 3x14 T16 (T5) G5 595x595x100 580x580

FSA 318 DE 3x18 T26 (T8) G13 595x595x100 580x580

FSA 336 DE 3x36 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

FSA 355 DE 3x55 PL-L 2G11 595x595x100 580x580

TC-L

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Altı Asimetrik Endirekt Armatürler

Recessed Asymmetric Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

FSA 114 AS 1x14 T16 (T5) G5 295x595x100 280x580

FSA 118 AS 1x18 T26 (T8) G13 295x595x100 280x580

FSA 136 AS 1x36 PL-L 2G11 295x595x100 280x580

FSA 155 AS 1x55 PL-L 2G11 295x595x100 280x580

TC-L

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

33

Sıva Altı Steril Endirekt Armatürler

Recessed Sterile Indirect Luminaires

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna 
uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Cam
4 mm temperli, 
şe� af

Kapak
0,50 mm
perforeli DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50mm 
DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards 
and suitable for high
e�  ciency with low losses

Glass
4 mm tempered, 
tranparan

Cover
0,50 mm
perforated DKP 
sheet

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016) White

Opsiyonlar /  Options

Tavan Standartları
Ceiling Standard

Alçıpan Tavan /
Plasterboard Ceiling Standard

Taş Yünü & Lay-in Asma Tavan /
Rockwool & Lay-in suspended Ceiling

T16(T5)

65EN 60598-2-25

TS EN

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 236 ST-EN 2x36 PL-L 2G11 575x575 595x595x75

ISO 9001:2008
045
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Ortadan Endirekt Armatürler

Surface Centered Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceiling Anc. Dimension

W1 - L1 (mm)

FSU 214 OE 2x14 T16 (T5) G5 640x640x65 510x396

FSU 314 OE 3x14 T16 (T5) G5 640x640x65 510x396

FSU 218 OE 2x18 T26(T8) G13 640x640x65 510x396

FSU 236 OE 2x36 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

FSU 155 OE 1x55 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

FSU 255 OE 2x55 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

TC

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

35

Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü  Çift Perforeli Ortadan Endirekt Armatürler

Surface Luminaires pair of Perforated Centrum

ISO 9001:2008
045

T26(T8)

20EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceiling Anc. Dimension

W1 - L1 (mm)

FSU 214 OE CP 2x14 T16 (T5) G5 640x640x65 510x396

FSU 218 OE CP 2x18 T26 (T8) G13 640x640x65 510x396

FSU 236 OE CP 2x36 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

FSU 255 OE CP 2x55 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

TC
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Yandan Perforeli Endirekt Armatürler

Surface Perforated side Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceiling Anc. Dimension

W1 - L1 (mm)

FSU 214 YE 2x14 T16 (T5) G5 640x640x65 510x396

FSU 218 YE 2x18 T26 (T8) G13 640x640x65 510x396

FSU 236 YE 2x36 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

FSU 255 YE 2x55 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

Opsiyonlar /  Options

T26(T8)

20EN 60598-2-1

TC

www.formelaydinlatma.com
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Opsiyonlar /  Options

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99-98 safl ıkta ithal 
parlak alüminyum
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99-98 purity import 
polished aluminium
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Sıva Üstü Direkt-Endirekt Armatürler

Surface Direct-Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

Tavan Sabitleme
Ceiling Anc. Dimension

W1 - L1 (mm)

FSU 314 DE 3x14 T16 (T5) G5 640x640x65 510x396

FSU 318 DE 3x18 T26 (T8) G13 640x640x65 510x396

FSU 336 DE 3x36 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

FSU 355 DE 3x55 PL-L 2G11 640x640x65 510x396

T26(T8)

20EN 60598-2-1

TC-L
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Ortadan Endirekt Armatürler

Clip-in Centered Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214 OE CL 2x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 314 OE CL 3x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 218 OE CL 2x18 T26 (T8) G13 600x600x100

FSA 236 OE CL 2x36 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 155 OE CL 1x55 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 255 OE CL 2x55 PL-L 2G11 600x600x100

T26(T8)

20EN 60598-2-2

TC-L

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Opsiyonlar /  Options

www.formelaydinlatma.com
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Çift Perforeli Ortadan Endirekt Armatürler

Clip-in Double Perforated Centered Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214 OE CP CL 2x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 218 OE CP CL 2x18 T26 (T8) G13 600x600x100

FSA 236 OE CP CL 2x36 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 255 OE CP CL 2x55 PL-L 2G11 600x600x100

T26(T8)

20EN 60598-2-2

TC-L

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Opsiyonlar /  Options
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Kapak
0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Cover
0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Yandan Perforeli Endirekt Armatürler

Clip-in Perforated side Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214 YE 2x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 218 YE 2x18 T26 (T8) G13 600x600x100

FSA 236 YE 2x36 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 255 YE 2x55 PL-L 2G11 600x600x100

T26(T8)

20EN 60598-2-2

TC

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Opsiyonlar /  Options
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99-98 safl ıkta ithal 
parlak alüminyum

0,50 mm perforeli 
DKP sac

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99-98 purity import 
polished aluminium

0,50 mm perforated 
DKP sheet

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Clip-in Direkt - Endirekt Armatürler

Clip-in Direct - Indirect Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 314 DE 3x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 318 DE 3x18 T26 (T8) G13 600x600x100

FSA 336 DE 3x36 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 355 DE 3x55 PL-L 2G11 600x600x100

T26(T8)

20EN 60598-2-2

TC-L

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Opsiyonlar /  Options
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Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
%99-98 safl ıkta 
ithal tannenbaum 
alüminyum

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8, EN 613472-3
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Refl ector
%99-98 purity import 
polished tannen-
baum aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

Clip-in Ortadan Endirekt Tannenbaumm Reflektörlü Arm

Clip-in Centered Indirect Tannenbaum Reflector Luminaires

ISO 9001:2008
045

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 214 OE 2x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 314 OE 3x14 T16 (T5) G5 600x600x100

FSA 218 OE 2x18 T26 (T8) G13 600x600x100

FSA 236 OE 2x36 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 155 OE 1x55 PL-L 2G11 600x600x100

FSA 255 OE 2x55 PL-L 2G11 600x600x100

T26(T8)

20EN 60598-2-2

TC

Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Opsiyonlar /  Options
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Tavan Standartları / Ceiling Standard

Clip-in Tavan / Clip-in Ceiling

Clip-in Steril Endirekt Armatürler

Clip-in Sterile Indirect Luminaires

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna 
uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Cam
4 mm temperli, 
şe� af

Refl ektör
0,50 mm
perforeli DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 
Beyaz

Body
0,50mm 
DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards 
and suitable for high
e�  ciency with low losses

Glass
4 mm tempered, 
tranparan

Refl ector
0,50 mm
perforated DKP 
sheet

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016) White

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Kesim Ölçüleri
Cut Dimensions

W1 - L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 236 ST-EN CL 2x36 PL-L 2G11 575x575 595x595x75

Opsiyonlar /  Options

T16(T5)

65EN 60598-2-25

TS EN



T16(T5)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

44

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSC 114-24 PRO S 1x14-24 T16 (T5) G5 475 130x605x101

FSC 128-54 PRO S 1x28-54 T16 (T5) G5 1075 130x1205x101

FSC 135-49 PRO S 1x35-49 T16 (T5) G5 1375 130x1505x101

FSC 180 PRO S 1x80 T16 (T5) G5 1375 130x1505x101

FSC 214-24 PRO S 2x14-24 T16 (T5) G5 475 130x605x101

FSC 228-54 PRO S 2x28-54 T16 (T5) G5 1075 130x1205x101

FSC 235-49 PRO S 2x35-49 T16 (T5) G5 1375 130x1505x101

FSC 280 PRO S 2x80 T16 (T5) G5 1375 130x1505x101

Uygulama / Application

1

3

2

4

ISO 9001:2008
045

L

h

w

h

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
UV koruyucu akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
UV protective with 
Acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

FSC Pro T5

Not: Opal cam seçeneğimiz vardır.
Note: We have a choice of opal glass.

FSC Pro T5

80

120

160

200

cd/klm η 74%
C0 - C180 C90 - C270

0¡ 15¡ 30¡ 45¡

60¡

75¡

90¡

105¡

120¡

135¡150¡165¡180¡165¡150¡135¡

120¡

105¡

90¡

75¡

60¡

45¡ 30¡ 15¡ 0¡

    

LED opsiyonlu

LED  optional
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Opsiyonlar /  Options

T26(T8)

40EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSC 118 PRO 1x18 T26 (T8) G13 520 130x650x101

FSC 136 PRO 2x18 T26 (T8) G13 1130 130x1260x101

FSC 218 PRO 3x18 T26 (T8) G13 520 130x650x101

FSC 236 PRO 1x36 T26 (T8) G13 1130 130x1260x101

FSC 158 PRO 2x36 T26 (T8) G13 1430 130x1560x101

FSC 258 PRO 3x36 T26 (T8) G13 1430 130x1560x101

FSC 318 PRO 1x58 T26 (T8) G13 520 130x650x101

FSC 336 PRO 2x58 T26 (T8) G13 1130 130x1260x101

FSC 358 PRO 3x58 T26 (T8) G13 1430 130x1560x101

Uygulama / Application

1

3

2

4

ISO 9001:2008
045

L1

w

h

L

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 &
EN 61347-2-8 normuna
uygun yüksek verimli ve düşük kayıplı

Lens
UV koruyucu akrilik

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 & EN 61347-2-8
standards and suitable for high
e�  ciency with low losses

Di� user
UV protective with 
Acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Not: Opal cam seçeneğimiz vardır.
Note: We have a choice of opal glass.

FSC Pro T8

FSC Pro T8

80

120

160

200

cd/klm η 74%
C0 - C180 C90 - C270

0¡ 15¡ 30¡ 45¡

60¡

75¡

90¡

105¡

120¡

135¡150¡165¡180¡165¡150¡135¡

120¡

105¡

90¡

75¡

60¡

45¡ 30¡ 15¡ 0¡

LED opsiyonlu

LED  optional
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T26(T8)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSC 118 1x18 T26 (T8) G13 420 65x635x85

FSC 136 1x36 T26 (T8) G13 1030 65x1245x85

FSC 218 2x18 T26 (T8) G13 420 123x635x85

FSC 236 2x36 T26 (T8) G13 1030 123x1245x85

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Difüzör
UV koruyucu akrilik

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Di� user
UV protective with 
acrylic

Refl ector
0,50 mm DKP 
sheet

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016)

FSC Akrilic Camlı Armatürler

FSC Acrylic Glass Fixtures

LED opsiyonlu

LED  optional

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

47

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Difüzör
UV koruyucu beyaz 
akrilik

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)

Body
0,50 mm 
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Di� user
UV protective white 
acrylic

Refl ector
0,50 mm DKP 
sheet

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016)

T26(T8)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FSC 118 OP 1x18 T26 (T8) G13 420 65x635x85

FSC 136 OP 1x36 T26 (T8) G13 1030 65x1245x85

FSC 218 OP 2x18 T26 (T8) G13 420 123x635x85

FSC 236 OP 2x36 T26 (T8) G13 1030 123x1245x85

ISO 9001:2008
045

FSC Opal Camlı Armatürler

FSC Opal Glass Fixtures

LED opsiyonlu

LED  optional
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T26(T8)

20 EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSA 118 LT 1x18 T26 (T8) G13 80x635x80

FSA 136 LT 1x36 T26 (T8) G13 80x1245x80

FSA 158LT 1x58 T26 (T8) G13 80x1545x80

FSA 118 LTC 1x18 T26 (T8) G13 80x635x80

FSA 136 LTC 1x36 T26 (T8) G13 80x1245x80

FSA 158LTC 1x58 T26 (T8) G13 80x1545x80

ISO 9001:2008
045

Gövde
Alüminyum 
profi l

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Difüzör
Akrilik esaslı, mor 
ötesi stabilizatörlü 
prizmatik

Soket
EN 60400 (G13 
PC gövde ve
fosfor bronz 
kontak

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 
Beyaz

Body
Aluminium 
profi le

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Di� user
Acrylic, ultraviolet 
stabilizers with 
prismatic

Socket
EN 60400 (G13 
PC body and 
phosphor bronze 
contacts

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016) 
White

Lamel Tavan Armatürleri

Laminated Ceiling Fixtures

LED opsiyonlu

LED  optional

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

49

Gövde
Alüminyum 
enjeksiyon

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60598-2-1
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Cam
Prizmatik temperli

Duy
Isıya dayanıklı 
seramik

Kablo
1 mm2 NYA

Body
Aluminium 
Injection

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60598-2-1
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Glass
Prismatic glass 
tempered

Base
Stock and heat 
resistant ceramic

Cable
1 mm2 NYA

E27

54EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FUE 60 ET 1x60 TC-EL E27 125x215x105

ISO 9001:2008
045

Kafesli Etanj Armatürler

Protective Cover Fixtures
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T26(T8)

54 EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FUE 118 1x18 T26 (T8) G13 460 110x670x100

FUE 136 1x36 T26 (T8) G13 1010 132x1279x80

FUE 218 2x18 T26 (T8) G13 463 150x670x95

FUE 236 2x36 T26 (T8) G13 1010 132x1279x80

FUE 114-24 1x14-24 T16 (T5) G5 460 110x670x100

FUE 214-24 2x14-24 T16 (T5) G5 463 150x670x95

FUE 128-54 1x28-54 T16 (T5) G5 1010 132x1279x80

FUE 228-54 2x28-54 T16 (T5) G5 1010 132x1279x80

ISO 9001:2008
045

Gövde
Cam elyaf 
takviyeli 
polyester, 
enjeksiyon 
baskılı

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Cam
Enjeksiyon 
PMMA

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 

Body
Polyester 
rainforced 
with
fi berglass

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,50 mm DKP sheet

Glass
Injection PMMA

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016)

Polyester Etanj Armatürler

Polyester Waterproof Fixtures

LED opsiyonlu

LED  optional
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T26(T8)

54 EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FUE 118 PC 1x18 T26 (T8) G13 460 110x670x100

FUE 136 PC 1x36 T26 (T8) G13 1010 132x1279x80

FUE 218 PC 2x18 T26 (T8) G13 463 150x670x95

FUE 236 PC 2x36 T26 (T8) G13 1010 132x1279x80

FUE 158 PC 1x58 T26 (T8) G13 1200 90x1580x95

FUE 258 PC 2x58 T26 (T8) G13 1200 145x1580x95

FUE 114-24 PC 1x14-24 T16 (T5) G5 460 110x670x100

FUE 214-24 PC 2x14-24 T16 (T5) G5 463 150x670x95

FUE 128-54 PC 1x28-54 T16 (T5) G5 1010 132x1279x80

FUE 228-54 PC 2x28-54 T16 (T5) G5 1010 132x1279x80

FUE 135-49-80 PC 1x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 145x1580x95

FUE 235-49-80 PC 2x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 145x1580x95

ISO 9001:2008
045

Gövde
Polikarbon

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 
normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Cam
Enjeksiyon 
PMMA

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016) 

Body
Palycarbon

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable 
for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,50 mm DKP sheet

Glass
Injection PMMA

Paint
Electrostatic 
powder coating
(RAL 9016)

Polikarbon Etanj Armatürler

Polycarbon Waterproof Fixtures

LED opsiyonlu

LED optional
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T26(T8)

20EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSB 118 1x18 T26 (T8) G13 290 57x617x78

FSB 136 1x36 T26 (T8) G13 900 57x1225x78

FSB 218 2x18 T26 (T8) G13 290 107x617x50

FSB 236 2x36 T26 (T8) G13 900 107x1225x50

FSB 158 1x58 T26 (T8) G13 1200 107x1527x50

FSB 258 2x58 T26 (T8) G13 1200 107x1527x50

FSB 114-24 1x14-24 T16 (T5) G5 290 57x617x78

FSB 214-24 2x14-24 T16 (T5) G5 290 57x617x78

FSB 128-54 1x28-54 T16 (T5) G5 900 57x1225x78

FSB 228-54 1x28-54 T16 (T5) G5 900 57x1225x78

FSB 135-49-80 1x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 107x1527x50

FSB 235-49-80 2x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 107x1527x50

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm DKP 
sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 nor-
muna uygun yüksek verimli 
ve düşük kayıplı

Soket
EN 60400 (G13 PC 
gövde ve fosfor bronz 
kontak)

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)  
Beyaz

Body
0,50 mm DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable for 
high e�  ciency with low 
losses

Socket
EN 60400 (G13 PC body 
and phosphor bronze 
contacts)

Paint
Electrostatic pow-
der coating (RAL 
9016)

Standart Bant Armatürler

Standard Batten Fixtures

L

h h

w
w

Opsiyonlar /  Options
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T26(T8)

20EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSB 118 R 1x18 T26 (T8) G13 290 205x617x57

FSB 136 R 1x36 T26 (T8) G13 900 205x1235x57

FSB 218 R 2x18 T26 (T8) G13 290 205x617x57

FSB 236 R 2x36 T26 (T8) G13 900 205x1235x57

FSB 158 R 1x58 T26 (T8) G13 1200 205x1553x57

FSB 258 R 2x58 T26 (T8) G13 1200 205x1553x57

FSB 114-24 R 1x14-24 T16 (T5) G5 290 205x617x57

FSB 214-24 R 2x14-24 T16 (T5) G5 290 205x617x57

FSB 128-54 R 1x28-54 T16 (T5) G5 900 205x1235x57

FSB 228-54 R 1x28-54 T16 (T5) G5 900 205x1235x57

FSB 135-49-80 R 1x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 205x1553x57

FSB 235-49-80 R 2x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 205x1553x57

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm DKP 
sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 nor-
muna uygun yüksek verimli 
ve düşük kayıplı

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)  
Beyaz

Body
0,50 mm DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable for 
high e�  ciency with low 
losses

Refl ector
0,50 mm DKP sheet

Paint
Electrostatic pow-
der coating (RAL 
9016)

Standart Bant Reflektörlü Armatürler

Standard Batten with Reflector Fixtures

Opsiyonlar /  Options

L

h h

w w
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T26(T8)

54EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSB 118 ED 1x18 T26 (T8) G13 290 56x625x97

FSB 136 ED 1x36 T26 (T8) G13 900 56x1235x97

FSB 218 ED 2x18 T26 (T8) G13 290 56x625x97

FSB 236 ED 2x36 T26 (T8) G13 900 56x1235x97

FSB 158 ED 1x58 T26 (T8) G13 1200 123x1532x100

FSB 258 ED 2x58 T26 (T8) G13 1200 123x1532x100

FSB 114-24 ED 1x14-24 T16 (T5) G5 290 56x625x97

FSB 214-24 ED 2x14-24 T16 (T5) G5 290 56x625x97

FSB 128-54 ED 1x28-54 T16 (T5) G5 900 56x1235x97

FSB 228-54 ED 1x28-54 T16 (T5) G5 900 56x1235x97

FSB 135-49-80 ED 1x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 123x1532x100

FSB 235-49-80 ED 2x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 123x1532x100

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm DKP 
sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 nor-
muna uygun yüksek verimli 
ve düşük kayıplı

Soket
EN 60400 (G13 PC 
gövde ve fosfor bronz 
kontak)

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)  

Body
0,50 mm DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable for 
high e�  ciency with low 
losses

Socket
EN 60400 (G13 PC body 
and phosphor bronze 
contacts)

Paint
Electrostatic pow-
der coating (RAL 
9016)

Etanj Duylu Sac Gövdeli Bant Armatürler

Batten Fixtures with Protective Lampholders

Opsiyonlar /  Options
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T26(T8)

54EN 60598-2-1

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSB 118 RED 1x18 T26 (T8) G13 290 205x625x95

FSB 136 RED 1x36 T26 (T8) G13 900 205x1235x95

FSB 218 RED 2x18 T26 (T8) G13 290 205x625x95

FSB 236 RED 2x36 T26 (T8) G13 900 205x1235x95

FSB 158 RED 1x58 T26 (T8) G13 1200 205x1532x95

FSB 258 RED 2x58 T26 (T8) G13 1200 205x1532x95

FSB 114-24 RED 1x14-24 T16 (T5) G5 290 205x625x95

FSB 214-24 RED 2x14-24 T16 (T5) G5 290 205x625x95

FSB 128-54 RED 1x28-54 T16 (T5) G5 900 205x1235x95

FSB 228-54 RED 1x28-54 T16 (T5) G5 900 205x1235x95

FSB 135-49-80 RED 1x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 205x1532x95

FSB 235-49-80 RED 2x35-49-80 T16 (T5) G5 1200 205x1532x95

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm DKP 
sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 nor-
muna uygun yüksek verimli 
ve düşük kayıplı

Refl ektör
0,50 mm DKP sac

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9016)  
Beyaz

Body
0,50 mm DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 
standards and suitable for 
high e�  ciency with low 
losses

Refl ector
0,50 mm DKP sheet

Paint
Electrostatic pow-
der coating (RAL 
9016)

Etanj Duylu Sac Gövdeli Reflektörlü Armatürler

Reflector Fixtures with Protective Lampholders

Opsiyonlar /  Options
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www.formel.com.tr
T16(T5)

40EN 60598-2-1

Opsiyonlar /  Options

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FYT 228 2x28 T16 (T5) G5 243x1250x70

FYT 254 2x54 T16 (T5) G5 243x1250x70

FYT 235 2x35 T16 (T5) G5 243x1523x70

FYT 280 2x80 T16 (T5) G5 243x1530x70

FYT 428 4x28 T16 (T5) G5 413x1250x70

FYT 454 4x54 T16 (T5) G5 413x1250x70

FYT 435 4x35 T16 (T5) G5 413x1523x70

FYT 480 4x80 T16 (T5) G5 413x1530x70

L

h

w

Yüksek Tavan Armatürler

High Bay Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,50 mm 
DKP sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna 
uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Cam
4 mm temperli, 
şe� af

Refl ektör
%99,98 safl ıkta 
ithal anodize 
alüminyum

Boya
Elektrostatik toz 
boya (RAL 9006) 
Gri

Body
0,50mm 
DKP 
sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards 
and suitable for high
e�  ciency with low losses

Glass
4 mm tempered,  
tranparan

Refl ector
%99.98 Purity 
import
anodized
aluminium

Paint
Electrostatic 
powder coating 
(RAL 9006) Gray

LED opsiyonlu

LED  optional
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Ölçüler
Dimensions

w - L - h (mm)

FMA 128 1x28 T16 (T5) G5 160x1175x70

FMA 154 1x54 T16 (T5) G5 160x1175x70

FMA 135 1x35 T16 (T5) G5 160x1475x70

FMA 149 1x49 T16 (T5) G5 160x1475x70

Gövde
1,2 mm 
Alüminyum

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
%99,98 safl ıkta
anodize edilmiş ithal 
parlak alüminyum  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9016) Beyaz

Body
1,2 mm
Aluminium

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Refl ector
99.98% pure
imported aluminum 
polished anodized

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9016) White

Reyon Armatürleri

Rayon Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

20EN 60598-2-2

Opsiyonlar /  Options

w

h

L
Lf
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23 44EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Çap
Diameter

ø (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSS E27 B E27 HME E27 445 225x275x490

FSS 160 B 160 HME E40 445 225x275x490

FSS 250 B 250 HME E40 445 225x275x490

FSS 125 CB 125 HME E40 445 225x275x490

FSS 250 CB 250 HME E40 445 225x275x490

FSS 400 CB 400 HME E40 445 225x275x490

FSS 150 MHNA 150 HIE-HSE E40 445 225x275x490

FSS 250 MHNA 250 HIE-HSE E40 445 225x275x490

FSS 400 MH 400 HIE E40 445 225x275x490

FSS 400 NA 400 HSE E40 445 225x275x490

SS2 Atölye Tipi Armatürler

SS2 Shop Type Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
1,2 mm 
sıvama 
alüminyum

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9 normuna 
uygun yüksek verimli ve düşük 
kayıplı

Refl ektör
Eloksallı alüminyum

Cam
Temperli 4 mm cam

Body
1,2 mm
iron cell
aluminium

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency 
with low losses

Refl ector
Anodized aluminium

Glass
4 mm tempered glass

Opsiyonlar /  Options

L
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HDK Atölye Tipi Armatürler

HDK Shop Type Luminaires

23 44EN 60598-2-2

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Çap
Diameter

ø (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

L - h (mm)

FSS 125 CB HDK 125 HME E27 445 275x405

FSS 250 CB HDK 250 HME E40 445 275x405

FSS 400 CB HDK 400 HME E40 445 275x405

FSS 160 B HDK 160 HME E40 445 275x405

FSS 250 B HDK 250 HME E40 445 275x405

FSS 150 MHNA HDK 150 HIE-HSE E40 445 275x405

FSS 250 MHNA HDK 250 HIE-HSE E40 445 275x405

FSS 400 MH HDK 400 HIE E40 445 275x405

FSS 400 NA HDK 400 HSE E40 445 275x405

ISO 9001:2008
045

Gövde
0,90 mm DKP 
sac

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60921, EN 61347-2-8 normuna 
uygun yüksek verimli ve düşük 
kayıplı

Refl ektör
Eloksallı alüminyum

Cam
Temperli 4 mm cam

Body
0,90 mm
DKP sheet

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60921, EN 61347-2-8 standards 
and suitable for high e�  ciency 
with low losses

Refl ector
Anodized aluminium

Glass
4 mm tempered glass

Opsiyonlar /  Options
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54

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Çap
Diameter

ø (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSS 125 PCB 125 HME E27 325 120x215x405

FSS 250 PCB 250 HME E40 325 120x215x405

FSS 70 PMHNA 70 HME G12 412 135x300x555

FSS 150 PMHNA 150 HME G12 412 135x300x555

FSS 250 PMHNA 250 HME E40 412 135x300x555

Pendante Akrilik Armatürler

Pendante Acrylic Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
1,2 mm
sıvama 
plastik

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9 normuna 
uygun yüksek verimli ve düşük 
kayıplı

Refl ektör
Polikanbon difüzör

Kablo
2,5 mm2 NYA

Body
1,2 mm
iron cell
plastic

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency 
with low losses

Refl ector
Policarbon di� user

Cable
2,5 mm2 NYA

Opsiyonlar /  Options

L

www.formelaydinlatma.com
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54

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Ağırlık
Weight

(kg)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FSS 30 LED 30 LED 1 2400 285x285x180

FSS 500 LED 50 LED 1,5 4000 375x375x210

FSS 70 LED 70 LED 2 5600 375x375x230

Atölye Tipi Ledli Armatürler

High Bay LED Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
1,2 mm
enjeksiyon 
alüminyum

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9 normuna 
uygun yüksek verimli ve düşük 
kayıplı

Refl ektör
Alüminyum sıvama

Kablo
2,5 mm2 NYA

Body
1,2 mm
injection
aluminium

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency 
with low losses

Refl ector
Iron cell aluminium

Cable
2,5 mm2 NYA

Opsiyonlar /  Options

L
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL 160 PCB 1x160 HME E27 295x590x210

FSL 125 PCB 1x125 HME E27 295x590x210

FSL 218 2x18 PLC G24 295x590x210

FSL 70 PNa 1x70 HST E40 295x590x210

FSL 150 PNaMH 1x150 HST-HIT E40 350x705x230

FSL 250 PNaMH 1x250 HST-HIT E40 350x705x230

FSL 400 PNa 1x400 HST E40 350x705x230

FSL 400 PMH 1x400 HIT E40 350x705x230

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Cam elyaf takviyeli 
polyester, enjeksiyon 
baskı

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
Şe� af akrilik

Body
Polyester rainforced with 
fi berglass

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
Transparent 
acrylic

400 W SON-T

100

0

200

300

400

500

250 W SON-T

100

0

200

300

400

500

Opsiyonlar /  Options

54EN 60598-2-3
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL HP E27 1x160 HME E27 275x550x175

FSL HP 125 1x125 HME E27 275x550x175

FSL HP 50 1x50 HST E40 275x550x175

FSL HP 70 1x70 HST E40 275x550x175

FSL HP 100 1x100 HST E40 275x550x175

FSL HP 110 1x110 HST E40 275x550x175

FSL MS E27 1x160 HME E27 275x550x130

FSL MS 125 1x125 HME E27 275x550x130

FSL MS 50 1x50 HST E40 275x550x130

FSL MS 70 1x70 HST E40 275x550x130

FSL MS 100 1x100 HST E40 275x550x130

FSL MS 110 1x110 HST E40 275x550x130

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Polimer - CTP

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
Polikarbon ve
temperli cam

Body
Polymer - GRP UV 
fi ltered

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
Policarbon 
and tempered 
glass

50 W SON-T

300

0

600

900

1200

1500

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :80.9 DEG

70 W SON-T

180

0

360

540

720

900

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :78,0 DEG

Opsiyonlar /  Options

54EN 60598-2-3



64

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL TS E27 1x160 HME E27 310x655x150

FSL TS 125 1x125 HME E27 310x655x150

FSL TS 50 1x50 HST E40 310x655x150

FSL TS 70 1x70 HST E40 310x655x150

FSL TS 100 1x100 HST E40 310x655x150

FSL TS 110 1x110 HST E40 310x655x150

FSL TS 150 1x150 HST E40 310x655x150

FSL TS 210 1x210 HST E40 310x655x150

FSL TP E27 1x160 HME E27 310x655x200

FSL TP 125 1x125 HME E27 310x655x200

FSL TP 50 1x50 HST E40 310x655x200

FSL TP 70 1x70 HST E40 310x655x200

FSL TP 100 1x100 HST E40 310x655x200

FSL TP 110 1x110 HST E40 310x655x200

FSL TP 150 1x150 HST E40 310x655x200

FSL TP 210 1x210 HST E40 310x655x200

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Polimer - CTP

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
Polikarbon ve
temperli cam

Body
Polymer - GRP UV 
fi ltered

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
Policarbon 
and tempered 
glass

100 W SON-T

130

0

260

390

520

650

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :75,7 DEG

150 W SON-T

120

0

240

360

480

600

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :90,2 DEG

Opsiyonlar /  Options

54EN 60598-2-3
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL CSY E40 1x250 HME E40 325x690x175

FSL CSY 250 CB 1x250 HME E40 325x690x175

FSL CSY 250 NA 1x250 HST E40 325x690x175

FSL CSY 400 CB 1x400 HME E40 325x690x175

FSL CSY 400 NA 1x400 HST E40 325x690x175

FSL CSY 400 MH 1x400 HIT E40 325x690x175

FSL CPY E40 1x250 HME E40 325x690x265

FSL CPY 250 CB 1x250 HME E40 325x690x265

FSL CPY 250 NA 1x250 HST E40 325x690x265

FSL CPY 400 CB 1x400 HME E40 325x690x265

FSL CPY 400 NA 1x400 HST E40 325x690x265

FSL CPY 400 MH 1x400 HIT E40 325x690x265

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Polimer - CTP

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
Polikarbon ve
temperli cam

Body
Polymer - GRP UV 
fi ltered

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
Policarbon 
and tempered 
glass

Opsiyonlar /  Options

54EN 60598-2-3

400 W SON-T

100

0

200

300

400

500

250 W SON-T

100

0

200

300

400

500
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL NS E40 1x250 HME E40 415x765x175

FSL NS 70 NaMH 1x70 HST E40 415x765x175

FSL NS 100 Na 1x100 HST E40 415x765x175

FSL NS 150 NaMH 1x150 HST E40 415x765x175

FSL NS 250 CB 1x250 HME E40 415x765x175

FSL NS 250 Na 1x250 HST E40 415x765x175

FSL NS 250 MH 1x250 HIT E40 415x765x175

FSL NS 400 CB 1x400 HME E40 415x765x175

FSL NS 400 Na 1x400 HST E40 415x765x175

FSL NS 400 MH 1x400 HIT E40 415x765x175

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Alüminyum enjeksiyon

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
Temperli cam

Body
Aluminium Injection

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
Tempered 
glass

Opsiyonlar /  Options

54EN 60598-2-3

400 W SON-T

100

0

200

300

400

500

250 W SON-T

100

0

200

300

400

500
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Etkinlik Faktörü
Power Factor

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSL BSL 40 40 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 60 60 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 75 75 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 90 90 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 100 100 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 120 120 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 150 150 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 165 165 LED >0,95 290x708x120

FSL BSL 180 180 LED >0,95 290x708x120

Yol Aydınlatma Armatürleri

Road Lighting Luminaires

ISO 9001:2008
045

Gövde
Alüminyum enjeksiyon

Güç
220-240V, 50 Hz

Balast
LED sürücü

Refl ektör
0,30 mm anodize
alüminyum

Cam
Temperli cam

Body
Aluminium injection

Power
220-240V, 50 Hz

Ballast
LED driver

Refl ector
0,30 mm anodized
aluminium

Glass
Tempered glass

Opsiyonlar /  Options

65
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FPR E40 PS 1x250 HME E40 415x440x155

FPR 150NaMH PS 1x150 HST E40 415x440x155

FPR 250NaMH PS 1x250 HST E40 415x440x155

FPR 400MH PS 1x400 HIT E40 415x440x155

FPR 400Na PS 1x400 HST E40 415x440x155

FPR E40 PAS 1x250 HME E40 415x440x155

FPR 150NaMH PAS 1x150 HST E40 415x440x155

FPR 250NaMH PAS 1x250 HST E40 415x440x155

FPR 400MH PAS 1x400 HIT E40 415x440x155

FPR 400Na PAS 1x400 HST E40 415x440x155

Projektörler

Floodlights

ISO 9001:2008
045

Gövde
Cam elyaf takviyeli 
polyester

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
anodize
alüminyum

Cam
4 mm 
temperli cam

Body
Polyester rainforced with 
fi berglass

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
anodized
aluminium

Glass
4 mm
tempered 
glass

Opsiyonlar /  Options

65EN 60598-2-5

250 W SON-T

100

0

200

300

400

500

Imax: 365,35 cd/klm

400 W SON-T

50

0

100

150

200

300

Imax: 320,48 cd/klm
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Etkinlik Faktörü
Power Factor

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FPR 10 LED 10 LED >0,95 115x115x85

FPR 20 LED 20 LED >0,95 180x180x140

FPR 30 LED 30 LED >0,95 265x235x185

FPR 50 LED 50 LED >0,95 285x235x115

FPR 70 LED 70 LED >0,95 285x360x110

FPR 100 LED 2x50 LED >0,95 285x360x110

FPR 150 LED 3x50 LED >0,95 310x450x115

FPR 180 LED 3x60 LED >0,95 310x450x115

LED Projektörler

LED Floodlights

ISO 9001:2008
045

Gövde
Alüminyum enjeksiyon

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 60923, EN 61347-2-9
normuna uygun yüksek verimli ve 
düşük kayıplı

Refl ektör
0,30 mm
mat anodize
alüminyum

Cam
4 mm 
temperli cam

Body
Aluminium injection

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 60923, EN 61347-2-9 standards 
and suitable for high e�  ciency with 
low losses

Refl ector
0,30 mm
matt anodized
aluminium

Glass
4 mm
tempered 
glass

Opsiyonlar /  Options

65

w

L

h RED RGBGREEN BLUE WHITE WARM 
WHITE FULVOUS
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Acil Durum Aydınlatma Projektörleri

Emergency Lighting Floodlights

65EN 60598-2-5

Gövde
Alüminyum enjeksiyon

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
LED sürücü ve 6 saat bataryalı

Refl ektör
0,30 mm mat anodize
alüminyum

Cam
4 mm 
temperli cam

Body
Aluminium injection

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
Led driver and up to 6 hours 
of battery

Refl ector
0,30 mm matt 
anodized aluminium

Glass
4 mm
tempered 
glass

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Etkinlik Faktörü
Power Factor

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FPR 5S LED 10 LED >0,95 115x115x85

FPR 10S LED 20 LED >0,95 180x180x140

FPR 20S LED 30 LED >0,95 265x235x185

FPR 30S LED 50 LED >0,95 285x235x115

www.formelaydinlatma.com
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Acil Durum Aydınlatma Armatürleri

Emergency Lighting Luminaires

23EN 60598-2-2

Armatür Özellikleri
• Tek ve çift yüzlüdür
• Ni-Cd Akülüdür
• Aşırı şarj ve deşarja karşı akü koruması
• Ledli şarj göstergesi
• ÇALIŞMA ŞEKLİ
 • SÜREKLİ : Enerji varken ve kesildiğinde çalışır
 • ACİLDE : Enerji kesildiğinde devreye girer
• Aydınlatma amaçlı olarak kullanılabilir
• Alüminyum eloksal gövdelidir
• Her dilde yazı ve istenilen şekil
• Tavan veya duvara montaj imkanı

Specifi cations
• One Side or Double Side
• Contains Ni-Cd batteires
• Batteries are protected against over charging and8• Display of 
charging with led
WORKING TYPE
 • Maintained ; lights when power is on and fails
 • Non maintained ; lights when power fails
• Using for illumination purpose
• Anodized aluminium housing
• Writing in all languages and all requested signs
• Can be installed in the ceiling and the wall.

Ürün Kodu
Product Code Ürün Cinsi

Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 LA T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Acilde 43x365x168

FAD 10 LAMT T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Acilde Metal Tijli 43x365x168

FAD 10 LASA T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Acilde Sıva Altı 43x365x168

FAD 10 LS T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Sürekli 43x365x168

FAD 10 LSMT T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Sürekli Metal Tijli 43x365x168

FAD 10 LSSA T Ledli Tek Yüzlü Lipsos Sürekli Sıva Altı 43x365x168

Ürün Kodu
Product Code Ürün Cinsi

Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 LA C Ledli Çift Yüzlü Lapin Acilde 43x365x168

FAD 10 LAMT C Ledli Çift Yüzlü Lipsos Acilde Metal Tijli 43x365x168

FAD 10 LASA C Ledli Çift Yüzlü Lipsos Acilde Sıva Altı 43x365x168

FAD 10 LS C Ledli Çift Yüzlü Lipsos Sürekli 43x365x168

FAD 10 LSMT C Ledli Çift Yüzlü Lipsos Sürekli Metal Tijli 43x365x168

FAD 10 LSSA C Ledli Çift Yüzlü Lipsos Sürekli Sıva Altı 43x365x168

Ürün Kodu
Product Code Ürün Cinsi

Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 MAC Mercan Ledli Acilde Çift Yüzlü 1 Saat 43x365x168

FAD 10 MSC Mercan Ledli Sürekli Çift Yüzlü 1 Saat 43x365x168

FAD 10 MAT Mercan Ledli Acilde Tek Yüzlü 1 Saat 43x365x168

FAD 10 MST Mercan Ledli Sürekli Tek Yüzlü 1 Saat 43x365x168

Lipsos Sıva Üstü Tek Yüzlü Ledli Acil Durum Yönlendirme Armatürler

Lapin Sıva Üstü Çift Yüzlü Ledli Acil Durum Yönlendirme Armatürler

Mercan Sıva Üstü Ledli Acil Durum Yönlendirme Armatürler

ISO 9001:2008
045
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23EN 60598-2-2

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri

Emergency Lighting Luminaires

Armatür Özellikleri
• Tek ve Çift Yüzlüdür

• Ni-Cd Akülüdür

• 10 Adet Parlak ledle aydınlanır

• Aşırı şarj ve deşarja karşı akü koruması

• ÇALIŞMA ŞEKLİ : Eneji ile ve enerji kesildiğinde çalışır

• Yönlendirme işaretleri pantoğraf teknolojisi ile yapılmıştır

• Alüminyum eloksal gövdelidir

• Tavana, duvara ve ya asma tavana montaj imkanı

• Akrilik levha kullanılır

Specifi cations
• One Side or Double Side

• Contains Ni-Cd batteires

• Illuminates with 10 pieces of bright led

• Batteries are protected against over charging and discharging

• Maintained; lights when power is on and fails

• Direction is provided with pantograph technology

• Anodized aluminium housing

• Mounting available to the ceiling, walls or recessed

• Acrylic panel is used

Ürün Kodu
Product Code Ürün Cinsi

Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 PS T Pina Ledli Tek Yüzlü Sürekli Sıva Üstü 42x276x203

FAD 10 PSM T Pina Ledli Tek Yüzlü Sürekli Metal Tijli 42x276x203

FAD 10 PSA T Pina Ledli Tek Yüzlü Sürekli Sıva Altı 42x276x203

FAD 10 PS C Pina Ledli Çift Yüzlü Sürekli Sıva Üstü 42x276x203

FAD 10 PSM C Pina Ledli Çift Yüzlü Sürekli Metal Tijli 42x276x203

FAD 10 PSA C Pina Ledli Çift Yüzlü Sürekli Sıva Altı 42x276x203

Ürün Kodu
Product Code Ürün Cinsi

Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 CS T Ledli Çift Yüzlü Lapin Acilde 42x276x203

FAD 10 CSM T Ledli Çift Yüzlü Lipsos Acilde Metal Tijli 42x276x203

FAD 10 CSA T Ledli Çift Yüzlü Lipsos Acilde Sıva Altı 42x276x203

Pina Ledli Sürekli Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme Armatürler

Çupra Sürekli Ledli Sıva Üstü Acil Durum Yönlendirme Armatürler

ISO 9001:2008
045

ISO 9001:2008
045

www.formelaydinlatma.com
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Acil Durum Aydınlatma Armatürleri

Emergency Lighting Luminaires

23EN 60598-2-2

Armatür Özellikleri
• Tek yüzlüdür
• Ni-Cd Akülüdür
• Aşırı şarj ve deşarja karşı akü koruması
• Ledli şarj göstergesi

ÇALIŞMA ŞEKLİ
• SÜREKLİ : Enerji varken ve kesildiğinde çalışır
• ACİLDE : Enerji kesildiğinde devreye girer
• Aydınlatma amaçlı olarak kullanılabilir
• Etanj armatür sınıfındadır
• Her dilde yazı ve istenilen şekil
• Tavana veya duvara montaj imkanı

Specifi cations
• One side
• Ni-Cd with batery
• Batteries are protected against over charging and discharging
• Display of charging with led

WORKING TYPE
• Maintained; lights when power is on and fails
• Non maintained; lights when power fails
• Using for illumination purpose
• Waterproof luminaires with class.
• Writing in all languages and all requested signs
• Can be installed in the ceiling and the wall.

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ürün Cinsi
Product  Type

Boyutlar
Dimensions

w - L - h (mm)

FAD 10 SA8-1 1x8 Somon Acilde 1 Saat 104x340x89

FAD 10 SA8-3 1x8 Somon Acilde 3 Saat 104x340x89

FAD 10 SS8-1 1x8 Somon Sürekli 1 Saat 104x340x89

FAD 10 SS8-3 1x8 Somon Sürekli 3 Saat 104x340x89

FAD 10 SA16-1 2x8 Somon Acilde 1 Saat 104x340x89

FAD 10 SA16-3 2x8 Somon Acilde 3 Saat 104x340x89

FAD 10 SS16-1 2x8 Somon Sürekli 1 Saat 104x340x89

FAD 10 SS16-3 2x8 Somon Sürekli 3 Saat 104x340x89

SOMON LEDLİ LEDLİ Somon Acilde 1 Saat 104x340x89

SOMON LEDLİ LEDLİ Somon Acilde 3 Saat 104x340x89

SOMON LEDLİ LEDLİ Somon Acilde S/A 1 Saat 104x340x89

SOMON LEDLİ LEDLİ Somon Acilde S/A 3 Saat 104x340x89

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)
Ürün Cinsi

Product  Type

FAD AA 1Y3 1x20 Tetra 1 Acil Aydınlatma Arm. 3 Saat

FAD AA 1Y6 1x20 Tetra 1 Acil Aydınlatma Arm. 6 Saat

FAD AA 1Y1 1x55 Tetra 1 Acil Aydınlatma Arm. 1 Saat

FAD AA 1Y2 1x55 Tetra 1 Acil Aydınlatma Arm. 2,5 Saat

FAD AA 2Y1,5 2x20 Tetra 2 Acil Aydınlatma Arm. 1,5 Saat

FAD AA 2Y3 2x20 Tetra 2 Acil Aydınlatma Arm. 3 Saat

FAD AA 2Y6 2x20 Tetra 2 Acil Aydınlatma Arm. 6 Saat

FAD AA 2Y1 2x55 Tetra 2 Acil Aydınlatma Arm. 1 Saat

FAD AA 2Y3 2x55 Tetra 2 Acil Aydınlatma Arm. 3 Saat

Somon Sıva Üstü Acil Aydınlatma Armatürler

Tetra 1 Acil Aydınlatma Armatürler
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
 Hole Dimensions

L1 (mm)

FSA 114 L 1x14 1200 T16 (T5) G5 70x583

FSA 121 L 1x21 1900 T16 (T5) G5 70x883

FSA 128 L 1x28 2600 T16 (T5) G5 70x1183

FSA 135 L 1x35 3300 T16 (T5) G5 70x1483

Gövde
1,50 mm 
Alüminyum 
profi l

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
1,50 mm
Aluminium 
profi le

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

Sıva Altı Lineer Armatürler

Surface Lineer Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

40

Opsiyonlar /  Options

wL

h

LED opsiyonlu

LED optional

www.formelaydinlatma.com
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
 Hole Dimensions

w - L - h (mm)

FSU 114 L 1x14 1200 T16 (T5) G5 580x655x85

FSU 121 L 1x21 1900 T16 (T5) G5 580x880x85

FSU 128 L 1x28 2600 T16 (T5) G5 580x1180x85

FSU 135 L 1x35 3300 T16 (T5) G5 580x1480x85

Gövde
1,50 mm 
Alüminyum 
profi l

Güç
220-240V, 
50 Hz

Balast
EN 61347-2-3 normuna uygun yüksek 
verimli ve düşük kayıplı

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
1,50 mm
Aluminium 
profi le

Power
220-240V, 
50 Hz

Ballast
EN 61347-2-3 standards and suitable 
for high e�  ciency with low losses

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

Sıva Üstü Lineer Armatürler

Recessed Lineer Luminaires

ISO 9001:2008
045

T16(T5)

40

Opsiyonlar /  Options

wL

h

LED opsiyonlu

LED  optional
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Gövde
1,50 mm 
Alüminyum profi l

Güç
220-240V, 50 Hz

Balast
LED sürücü

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
1,50 mm
Aluminium profi le

Power
220-240V, 50 Hz

Ballast
LED driver

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

LED Panel Aydınlatma Armatürleri

LED Panel Lighting Luminaires

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Ampül Tipi
Lamp Type

Renkler
Colors

Ölçüler
 Dimensions

L - h (mm)

FSA OL330 1x16 1440 LED
 Beyaz, Gün Işığı / 
White, Warm Light

300x300

FSA OL360 1x24 2160 LED
 Beyaz, Gün Işığı / 
White, Warm Light

300x600

FSA OL3120 1x40 3400 LED
 Beyaz, Gün Işığı / 
White, Warm Light

300x1200

FSA OL660 1x54 4860 LED
 Beyaz, Gün Işığı / 
White, Warm Light

600x600

FSA OL1260 1x80 7200 LED
 Beyaz, Gün Işığı / 
White, Warm Light

600x1200

ISO 9001:2008
045

40

Opsiyonlar /  Options

Balast Lens
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Gövde
1,50 mm 
Alüminyum profi l

Güç
220-240V, 50 Hz

Balast
LED sürücü

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
1,50 mm
Aluminium profi le

Power
220-240V, 50 Hz

Ballast
LED driver

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

LED Panel Aydınlatma Armatürleri

LED Panel Lighting Luminaires

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Ampül Tipi
Lamp Type

Renkler
Colors

İç Çap
 In Diameter

R (mm)

Dış Çap
 Out Diameter

Ø (mm)

FSA OLY-3 1x3 270 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 70 85

FSA OLY-6 1x6 540 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 100 120

FSA OLY-9 1x9 810 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 125 145

FSA OLY-12 1x12 1080 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 150 170

FSA OLY-15 1x15 1350 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 175 200

FSA OLY-20 1x20 1800 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 200 220

FSA OLY-24 1x24 2160 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 275 300

FSA OLK-6 1x6 540 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 95 120

FSA OLK-12 1x12 1080 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 145 170

FSA OLK-20 1x20 1800 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 200 225

ISO 9001:2008
045

40

Opsiyonlar /  Options

Güç Balast Lens
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Gövde
1,50 mm 
Alüminyum profi l

Güç
220-240V, 50 Hz

Balast
LED sürücü

Lens
Opal akrilik  

Boya
Elektrostatik toz boya 
(RAL 9006) Gri

Body
1,50 mm
Aluminium profi le

Power
220-240V, 50 Hz

Ballast
LED driver

Di� user
Opal acrylic

Paint
Electrostatic powder 
coating
(RAL 9006) Gray

LED Panel Aydınlatma Armatürleri

LED Panel Lighting Luminaires

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Akısı
Light Flux

(lm)

Ampül Tipi
Lamp Type

Renkler
Colors

Ölçüler
Dimensions

h (mm)

Dış Çap
 Out Diameter

Ø (mm)

FSU OLY-6 1x6 540 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 120

FSU OLY-12 1x12 1080 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 170

FSU OLY-20 1x20 1800 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 225

FSU OLY-30 1x30 2700 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 300

FSU OLK-20 1x20 1800 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 225

FSU OLK-30 1x30 2700 LED  Beyaz, Gün Işığı / White, Warm Light 38 300

ISO 9001:2008
045

40

Opsiyonlar /  Options
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Gövde
DKP sac

Güç
220-240V, 50 Hz

Balast
LED sürücü

Refl ektör
Alüminyum mat 
refl ektör  

Boya
Elektrostatik toz boya

Body
DKP sheet

Power
220-240V, 50 Hz

Ballast
LED driver

Refl ector
Aluminium matt 
refl ector

Paint
Electrostatic powder 
coating

COB Downlight Armatürleri

COB Downlight Luminaires

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Işık Rengi
Light Color

(K)

Kasa Rengi
Body Color

Kasa Boyutu
Body Dimension

İç Çap
 In Diameter

R (mm)

FSA COB 8B 1x8 3000-6500 Beyaz, White 4” 110

FSA COB 8S 1x8 3000-6500 Saten, Satin 4” 110

FSA COB 8K 1x8 3000-6500 Krom, Chrome 4” 110

FSA COB 10B 1x10 3000-6500 Beyaz, White 6” 135

FSA COB 10S 1x10 3000-6500 Saten, Satin 6” 135

FSA COB 10K 1x10 3000-6500 Krom, Chrome 6” 135

FSA COB 20B 1x20 3000-6500 Beyaz, White 6” 150

FSA COB 20S 1x20 3000-6500 Saten, Satin 6” 150

FSA COB 20K 1x20 3000-6500 Krom, Chrome 6” 150

FSA COB 30B 1x30 3000-6500 Beyaz, White 8” 180

FSA COB 30S 1x30 3000-6500 Saten, Satin 8” 180

FSA COB 30K 1x30 3000-6500 Krom, Chrome 8” 180

ISO 9001:2008
045

40

Opsiyonlar /  Options

h

R

w
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
 Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSD 1/113Y 1x13 PLC E27-G24 130 146x146x110

FSD 1/218Y 1/2x18 PLC E27-G24 180 210x210x110

FSD 1/226Y 1x2x26 PLC E27-G24 210 250x250x110

Gövde
Elektrostatik toz
boyalı paslanmaz sac

Balast
Yüksek verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
Parlak alüminyum  

Boya
Elektrostatik toz boya

Body
Steel sheet
electrostatic powder 
paint

Ballast
Suitable for high e�  ciency with low 
losses

Refl ector
Bright aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating

Yatay Downlight Armatürler

Horizental Downlight Luminaires

ISO 9001:2008
045

20

Opsiyonlar /  Options

TCD/PL
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Ampül Tipi
Lamp Type

Duy
Lamp Holder

Delik Ölçüleri
 Hole Dimensions

L1 (mm)

Dış Boyutlar
Out Dimensions

w - L - h (mm)

FSD 2 10-13 PLC E27-G24 75 93x93x120

FSD 3 10-13 PLC E27-G24 105 124x124x140

FSD 4 13-18 PLC E27-G24 130 150x150x170

FSD 6 18-26 PLC E27-G24 170 205x205x175

Gövde
Elektrostatik toz
boyalı paslanmaz sac

Balast
Yüksek verimli ve düşük kayıplı

Refl ektör
Parlak alüminyum  

Boya
Elektrostatik toz boya

Body
Steel sheet
electrostatic powder 
paint

Ballast
Suitable for high e�  ciency with low 
losses

Refl ector
Bright aluminium

Paint
Electrostatic powder 
coating

Dikey  Downlight Armatürler

Vertical Downlight Luminaires

ISO 9001:2008
045

20

Opsiyonlar /  Options

TCD/PL
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSU KD 200 2x13-18 Gri / Gray 200x200

FSU KD 240 2x13-26 Gri / Gray 240x240

FSU KD 300 3x13-26 Gri / Gray 300x300

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSU YSC 2x18-26 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU YSC 2xE27 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU YSC 1X70-15 Beyaz, Gri / White, Gray

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSU YDC 2x18-26 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU YDC 2xE27 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU YDC 1X70-15 Beyaz, Gri / White, Gray

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSU Y 2x18-26 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU Y 2xE27 Beyaz, Gri / White, Gray

FSU Y 1X70-15 Beyaz, Gri / White, Gray

Gövde
DKP sact

Cam
Temperli cam

Balast
VDE standartlarına uygun
mekanik veya elektronik

Boya
Elektrostatik toz boya

Body
DKP sheet

Glass
Tempered 
glass

Ballast
VDE standards and suitable
mechanic or electronic

Paint
Electrostatic powder
coating

Sıva Üstü Downlight Armatürler 

Surface Downlight Luminaires

ISO 9001:2008
045

TCD/PL

20

Opsiyonlar /  Options

Sıva Üstü Dıştan Camlı Armatürler PLC

Sıva Üstü Yuvarlak Dikme Camlı Downlight Armatürler

Sıva Üstü Yuvarlak Sıfır Camlı Downlight Armatürler

Sıva Üstü Yuvarlak Camsız Downlight Armatürler

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSU 210-213 2x10-13 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 210x210

FSU 213-218 2x13-18 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 230x230

FSU 218-226 2x18-26 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 250x250

FSU 318-326 3x18-26 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 300x300

Sıva Üstü Camlı Silindir Armatürler
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Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSA KD 110 1x10 Beyaz, Gri / White, Gray 110x110

FSA KD 165 2x10-13 Beyaz, Gri / White, Gray 165x165

FSA KD 200 2x13-18 Beyaz, Gri / White, Gray 200x200

FSA KD 240 2x18-26 Beyaz, Gri / White, Gray 240x240

FSA KD 300 3x13-18 Beyaz, Gri / White, Gray 300x300

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSA K 110 1x10 Beyaz, Gri / White, Gray 110x110

FSA K 165 2x10-13 Beyaz, Gri / White, Gray 165x165

FSA K 200 2x13-18 Beyaz, Gri / White, Gray 200x200

FSA K 240 2x18-26 Beyaz, Gri / White, Gray 240x240

FSA K 300 3x13-18 Beyaz, Gri / White, Gray 300x300

Ürün Kodu
Product Code

Güç
Power

(W)

Renk
Color

Boyutlar
Dimensions

(mm)

FSA 210-213 2x10-13 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 210x210

FSA 213-218 2x13-18 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 230x230

FSA 218-226 2x18-26 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 250x250

FSA 318-326 3x18-26 Siyah, Beyaz, Gri / Black, White, Gray 300x300

Gövde
DKP sact

Cam
Temperli cam

Balast
VDE standartlarına uygun
mekanik veya elektronik

Boya
Elektrostatik toz boya

Body
DKP sheet

Glass
Tempered 
glass

Ballast
VDE standards and suitable
mechanic or electronic

Paint
Electrostatic powder
coating

Sıva Üstü Downlight Armatürler 

Surface Downlight Luminaires

ISO 9001:2008
045

TCD/PL

20

Opsiyonlar /  Options

Ankastre Camlı Downlight Armatürler

Kare Yatay Dikme Camlı Downlight Armatürler PLC

Kare Yatay İçten Camlı Downlight Armatürler PLC
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Park ve Bahçe Aydınlatma Armatürleri

Park and Garden Lighting Luminaires

F1494

h300-400-500-600 cm

F1865

270x600 cm

F1445

110x300 cm

F1439

90x300 cm

F1864

350x800 cm

F1706

28x280 cm

F1640

65x300 cm

F1243

120x300 cm

F1856

90x375 cm

F1362

75x375 cm

F1861

70x375 cm

F1366

140x35 cm
140x35 cm
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Park ve Bahçe Aydınlatma Armatürleri

Park and Garden Lighting Luminaires

F1180

25x32 cm

F1961

30x35 cm

F962

23x55 cm

F967

23x106 cm

F1179

17x70 cm

F1764

25x45 cm

F1983

25x40 cm

F1609

30x82 cm

F1709

28x105 cm

F1932

16x200 cm

F1714

25x45 cm

F1395

42x65 cm

F1763

20x55 cm

F1227

25x105 cm

F1927

12x25 cm

F958

30x70 cm

F970

28x42 cm

F1079

30x50 cm

F1347

20x100 cm

F1878

13x70 cm

F804

40x65 cm

F1641

40x68 cm

F1293

20x55 cm

F1978

20x100 cm

F1197

18x75 cm

F911

25x40 cm

F1281

30x42 cm

F1332

18x50 cm

F1091

30x100 cm

F1185

17x70 cm

F828

30x33 cm

F1243

45x45 cm

F1711

28x63 cm

F1668

23x112 cm

F1921

38x100 cm
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Dekoratif Tavan Armatürleri

Decorative Ceiling Luminaires

F 8400 F 8400 F 8400

Güç
220-240V, 
50 Hz

Algılama 
Mesafesi
6 m

Acil Aydınlatma 
Süresi
2 - 12 saat

Pil Türü
1x12 volt

Çalışma 
Sıcaklığı
-20˚C / + 50 ˚C

Koruma Sınıfı
IP20

Power
220-240V, 
50 Hz

Sensing
Distance
6 m

Emergency 
Lighting Time
2 - 12 hours

Battery Type
1x12 volt

Operating 
Temperature
-20˚C / + 50 ˚C

Protection 
Class
IP20

www.formelaydinlatma.com
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Dekoratif Tavan Armatürleri

Decorative Ceiling Luminaires

F 8110

F 8300

F 8120

F 8100

F 8151 F 8151
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Dekoratif Tavan Armatürleri

Decorative Ceiling Luminaires

Arkas

F8230 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Siyah, Mat Krom
White, Black, Matt Chrome

Manex

F7330 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Siyah, Mat Krom
White, Black, Matt Chrome

F7340 40’lık Armatür
40 Fixtures

Beyaz, Siyah, Mat Krom
White, Black, Matt Chrome

Nemo

F7430 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Krom, Mat Krom
White, Chrome, Matt 
Chrome

F7440 40’lık Armatür
40 Fixtures

Beyaz, Krom, Mat Krom
White, Chrome, Matt 
Chrome

Noki Kare

F1880 

25’luk Kare 
Armatür
25 the Square 
Fixtures

Beyaz, Siyah, Turuncu
White, Black, Orange

Artemis

F1451

Kare Armatür 
(36 cm)
The Square Fix-
tures (36 cm)

Beyaz, Venge, Zeytin
White, Wenge, Olive

Isos

F415 40’lık Armatür
40 Fixtures

Venge
Wenge

Flower

F1940 40’lık Armatür
40 Fixtures

Beyaz, Turuncu
White, Orange

Primo

F311
Sarkıt Armatür
Stalactite 
Fixtures

Beyaz
White

Helix

F7530 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Siyah, Mat Krom
White, Black, Matt Chrome

Aris

F150 30’luk Armatür
30 Fixtures

Krom, Mat Krom
Chrome, Matt Chrome

Pio

F330
Sarkıt Armatür
Stalactite 
Fixtures

Beyaz
White

Flower Aplik

F1940
Yarım Ay Aplik
Half Moon 
Lamp

Beyaz, Turuncu
White, Orange

Alea

F8630 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Mat Krom
White, Matt Chrome

F8640 40’lık Armatür
40 Fixtures

Beyaz, Mat Krom
White, Matt Chrome

Noki

F1830 30’luk Armatür
30 Fixtures

Beyaz, Siyah, Turuncu
White, Black, Orange

Artemis Aplik

F1451 
Yarım Ay Aplik
Half Moon 
Lamp

Beyaz, Venge, Zeytin
White, Wenge, Olive

Motta

F1551 
Yarım Ay Aplik
Half Moon 
Lamp

Beyaz, Venge, Zeytin
White, Wenge, Olive
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Dekoratif Tavan Armatürleri

Decorative Ceiling Luminaires

Vega

F065 Tekli Armatür
Single Fixtures

Krom, Mat Krom
Chrome, Matt Chrome

F065 İkili Armatür
Double Fixtures

Krom, Mat Krom
Chrome, Matt Chrome

Zincirli

F1925 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz, Mavi, Yeşil, Turuncu
White, Blue, Green, Orange

F1930 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz, Mavi, Yeşil, Turuncu
White, Blue, Green, Orange

F1940 40’lık Arm
40 Fixtures

Beyaz, Mavi, Yeşil, Turuncu
White, Blue, Green, Orange

F1951 Aplik
25 Fixtures

Beyaz, Mavi, Yeşil, Turuncu
White, Blue, Green, Orange

Athena

F1925 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz
White

F1930 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz
White

F1940 40’lık Arm
40 Fixtures

Beyaz
White

F1951 Aplik
25 Fixtures

Beyaz
White

Uranüs

F1925-8 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz
White

F1930-8 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz
White

F1951-8 Aplik
25 Fixtures

Beyaz
White

Spotlu

F2813 3’lu Grup Armatür
3 Group Fixtures

Beyaz
White

F2814 4’lü Grup Armatür
4 Group Fixtures

Beyaz
White

F2815 5’li Grup Armatür
5 Group Fixtures

Beyaz
White

Costa

F4291 Tekli Aplik
Single Sconce

Beyaz
White

F4292 İkili Aplik
Double Sconce

Beyaz
White

Braga

F4501 Tekli Aplik
Single Sconce

Krom, Mat Krom, Venge, 
Zeytin
Chrome, Matt Chrome 
Wenge, Olive

F4502 İkili Aplik
Double Sconce

Krom, Mat Krom, Venge, 
Zeytin
Chrome, Matt Chrome 
Wenge, Olive

Elite

F9725 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz
White

F9730 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz
White

Star

F9825 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz, Krom, Mat Krom
White, Chrome, Matt Chrome

F9830 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz, Krom, Mat Krom
White, Chrome, Matt Chrome

Gökkuşağı

F1925-2 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz
White

F1930-2 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz
White

F1940-2 40’lık Arm
40 Fixtures

Beyaz
White

F1951-2 Aplik
Sconce

Beyaz
White

Ufo

F2725 25’lik Arm
25 Fixtures

Beyaz, Krom
White, Chrome

F2730 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz, Krom
White, Chrome

F2740 40’lık Arm
40 Fixtures

Beyaz, Krom
White, Chrome

F2751 Aplik
Sconce

Beyaz, Krom
White, Chrome

Yunus

F4130 Aplik
Sconce

Beyaz
White

Leo

F4401 Küçük Aplik
Small Sconce

Beyaz
White

F4402 Büyük Aplik
Big Sconce

Beyaz
White

Fokus

F5530 30’luk Arm
30 Fixtures

Beyaz
White

F5540 40’lık Arm
40 Fixtures

Beyaz
White



90

www.formelaydinlatma.com



www.formelaydinlatma.com

91

314 T5-5

T5 Çerçeve Seçenekleri

414 T5-2 414 T5-3 414 T5-4414 T5-1 214 T5-7314 T5-6 214 T5-8



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOQUE

www.formelaydinlatma.com

www.referansaydinlatma.com.tr

bir REFERANS AYDINLATMA San. ve TİC. LTD. ŞTİ. tescilli markasıdır.

Fabrika / Factory:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
9. Yol Lazer Sokak No:3
C17 - 1/A Özel Parsel Tuzla / İstanbul
T: +90 216 388 40 40 pbx
F: +90 216 394 06 30
info@referansaydinlatma.com.tr
www.referansaydinlatma.com.tr

REFERANS AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.


